
2017年赣州市中等职业学校技能竞赛

信息技术类技能竞赛方案（学生组）
网络综合布线竞赛规程
一、赛项名称、竞赛形式、比赛时间
网络综合布线，团体赛，每队3人，指导教师不超过2人，比赛时间为180分钟。
二、竞赛目的
通过大赛考察参赛学生的专业技术能力、计划组织能力、沟通协作能力、书面及口头表达能力，展示中职院校专业建设成果。搭建中职学校信息技术类专业的校企合作平台，培养学生熟练掌握网络综合布线工程的施工能力，促进中职院校信息技术类相关专业网络综合布线课程的建设和教学改革，激发和调动行业与企业关注和参与信息技术类专业教学改革的主动性和积极性，提升中等职业学校信息技术类职业人才培养水平，达到“以赛促学、以赛促教、以赛促改”的目的。
三、竞赛内容
本赛项不设理论考试，只对操作技能进行综合考核，选手利用本届比赛组委会提供的网络综合布线实训装置、网络配线实训装置、综合布线故障检测实训装置、光纤熔接机、计算机、打印机等设备及耗材，按比赛要求进行网络综合布线设计并绘制施工图、做出预算、安装和完成RJ45网络模块端接、通讯模块连接块上下两层端接、网络跳线制作、25对大对数线缆端接、同轴电缆敷设、永久链路搭建等综合布线系统施工，完成指定链路的质量检测和故障诊断，光纤熔接、冷接，最后编写竣工资料。
四、竞赛环境
竞赛每个工作区的面积在10-12㎡左右，每个工作区标明编号。另外，专门设置设备、工具、耗材等存放地。环境标准要求保证赛场采光(大于500lux)、照明和通风良好；提供稳定的水、电，并提供应急的备用电源。
五、技术规范
竞赛结合企业人才需求，参考国家相关标准制定。相关标准规范：
1. GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》；
2. GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》；
3. GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》；
4. GB21671-2008《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》；
5. GB/T22239-2008
《信息系统安全等级保护基本要求》。
六、技术平台
1. 设备按照参赛队数量准备，包括工作台、计算机等。
2.硬件环境
大赛提供以下两种设备平台由参赛学校自行选择：
	序号
	类别
	设备名称
	厂商
	型号（括号内含企想设备型号）
	数量
	单位

	1
	硬件
	综合布线实训模拟墙
	唯康
	VWGQP KYSYZ-12-1233 
	1
	套

	2
	硬件
	故障检测实训装置
	唯康
	KYGJZ-07-01

	1
	套

	3
	硬件
	网络配线实训装置
	唯康
	VGZSJ-1A KYPXZ-01-05
	1
	套

	4
	硬件
	综合布线工具箱
	唯康
	VGGXZ-1B KYGJX-12
	1
	套

	5
	硬件
	光纤熔接机
	唯康
	VR-800
KYRJ-369

	1
	套

	6
	硬件
	光纤工具箱（熔接、冷接）
	唯康
	VGGXZ-1C 
KYGJX-31 KYGJX-35
	1
	套

	7
	硬件
	人字梯
	
	
	1
	个

	8
	硬件
	线缆（网线光纤、大对数、铜轴电缆
	唯康
	
	1
	批

	9
	辅材
	配套辅材（底盒、面板、模块、线管、线槽等）
	唯康
	
	1
	套

	10
	硬件
	工作台
	
	
	2
	张

	11
	硬件
	计算机（2GB 以上内存,320GB以上硬盘、配备打印机）
	
	
	1
	台


3.软件环境
大赛组委会电脑预装以下软件：
	序号
	类别
	设备
	数量

	1
	软件
	Microsoft office 2007 
	1

	2
	软件
	Microsoft windows 7  64位
	1

	3
	软件
	AutoCAD 2008 
	1

	4
	软件
	搜狗输入法
	1


4.质量检测和故障诊断分析
提供FLUKE DTX-1800线缆分析仪，裁判对选手制作的跳线和安装的链路进行检测评分，选手对指定系统进行故障测试分析并记录，要求故障诊断与维修正确，记录完整准确，参赛队不允许自带测试仪器。
七、评分标准
（一）评分标准
评分标准以国家标准为依据，重点考察参赛选手网络综合布线的系统设计能力、工程实施实际操作能力、报告编写能力及团队配合能力。评分方法包括3个部分的内容：
	分类
	比例
	考核内容
	比例

	设计部分
	20%
	1.系统拓扑图
	3%

	
	
	2.点位统计表
	2%

	
	
	3.端口对应表
	3%

	
	
	4.材料统计表
	2%

	
	
	5.系统施工图
	8%

	
	
	6.竣工报告
	2%

	工程项目部分
	75%
	1.光纤、铜缆跳线制作
	8%

	
	
	2.测试链路端接、复杂永久链路端接
	15%

	
	
	3.FD-TO的链路布线与端接
	30%

	
	
	4.BD-FD建筑群子系统布线安装
	6%

	
	
	5.CD-BD建筑群子系统链路布线安装
	6%

	
	
	6.故障检测
	5%

	
	
	7.光纤熔接
	5%

	团队配合部分
	5%
	1.设备操作规范性
	1%

	
	
	2.材料利用效率，接线及材料损耗
	1%

	
	
	3.工具、仪器、仪表使用情况
	1%

	
	
	4.竞赛现场安全、文明情况
	1%

	
	
	5.团队分工协作情况
	1%

	总计
	100%


八、评分方法
比赛成绩主要从工程项目设计(含工程预算)、安装施工、竣工资料3个方面评判。
要求工程设计合理；工程材料规格选择正确，预算合理；安装施工符合国家标准（GB50311-2007《综合布线系统工程设计验收规范》和GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》）；故障判断与维修正确，记录完整准确；竣工资料齐全。参赛队不允许自带测试仪器。
成绩比例：项目设计占20%，安装施工占75%，团队配合占5%。
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